
Toimivia 
  ja innovatiivisia   
ilmastointiratkaisuja

Chillquick Eco™ kylmävesijärjestelmä

●  asiakaslähtöinen        
   tuotekehitys

●  helppo asennettavuus 
   ja huollettavuus

●  integroitavuus erilaisiin   
   arkkitehtonisiin ratkaisuihin

●  tyylikäs muotoilu



Elektroniset 
paisuntaventtiilit
Jokaisessa koneessa on elektroni-
nen paisuntaventtiili. Venttiili reagoi 
nopeasti kuormituksen vaihteluihin 
ja pitää näin tulistuslämpötilan 
vakiona. Voitelukyvyn parantumisen 
myötä kompressoreiden elinkaari 
pitenee, eikä nesteiskuja tarvitse 
pelätä. Paisuntaventtiilin askelmää-
rä indikoi oikeaa kylmäainemäärää. 
Kylmäainemäärällä on suora yhteys 
jäähdytystehoon. Elektroninen 
paisuntaventtiili parantaa selkeästi 
koneiden hyötysuhdetta ja takaa 
tasalaatuisuuden.

Smart Key ohjelmointi
Smart Key -ohjelmointityökalu 
on kehitetty tiedon nopeaan 
siirtämiseen ja keräämiseen. 
Työkalulla voidaan imuroida 
koneen mittaus- ja vikatiedot. 
Mahdolliset vikatiedot voidaan 
analysoida tiedostojen avulla. 
Koneen ohjelmat voidaan päi-
vittää sähköpostilla Smart Key 
-hiireen, jolla ne syötetään
koneeseen.

Valmistusmoduulit 

  Komponenteista 
     moduuleiksi, 
           moduuleista 
         testatuiksi järjestelmiksi:

Pumppumoduuli

Elektroninen paisuntaventtiili 
ja Smart Key avain

Vesisäiliö- 
ja lämmönvaihdinmoduuli

                                                                          Täysm

ittakaavakoeajo

Pyöriväliikkeisellä kompressoritek-

nologialla toteutetut Chillquick Eco™ 
kylmävesiasemat ovat jäähdytys-

teholtaan 10…350 kW. Niiden kaikki 

rakennuttajalle tärkeät komponentit 

on jo tehtaalla testattu täysmitta-

kaavakokeella. Merkittävistä kompo-

nenteista ainoastaan nestejäähdyt-

timet sijaitsevat ulkotiloissa ja muut 

komponentit lämpimissä sisätiloissa. 

Kaikki laitteet voidaan toimittaa 

kaksipiirisinä. Normaalitoimituksena 

jäähdytysteholtaan yli 40 kW:n lait-

teet ovat kaksipiirisiä. 

Muuttuva vesimäärä takaa 
järjestelmän hyvän hyötysuhteen
Järjestelmän sisään rakennettu säiliö 

antaa koneelle massaa, varmistaen 

sekä värähtelyvapaan käynnistyksen 

että käynnin. Jäähdytyspiirissä voi-

daan käyttää taajuusmuuttajaohjattua 

pumppua ja muuttuvaa vesivirtaa. 

Kiinteistön 2-tieventtiilit toimivat moit-

teettomasti, sillä laitteen tuotto- ja 

käyttöpiiri on erotettu toisistaan vesi-

varaajalla. Vesivaraajat ovat kooltaan 

200 l (10…40 kW), 400 l (40…80 kW), 

800 l (85…350 kW). 

Chillquick Eco™     
 kylmävesiasemat
           vapaajäähdytyksellä



Laitteiden laadun takeena ovat aina korkealuok-
kaiset komponentit, sekä erikseen että yhdessä 
testattuina. Olemme kehittäneet pitkälle viedyt 
testausjärjestelmät yhdessä alan johtavien laite-
toimittajien kanssa. Jokainen laite vuototestataan 
kaksivaiheisesti: ylipainetesti sekoitekaasulla ja 
alipaineen nousu erillisenä testinä. Tällä järjes-
telmällä voidaan taata liitosten vuotamattomuus 
viimeisimpien eurooppalaisten standardien ja di-
rektiivien mukaisiksi. Laitteiden täyttö jäähdyke-
kaasulla tapahtuu täysin automaattisesti ennalta 
ohjelmoidun logiikan mukaisesti. Viimeisenä 
testauksena on täysmittakaavakoeajo, johon 
asiakas voi halutessaan osallistua. Kokeesta laa-
ditaan aina testiraportti. Tällä koeajojärjestelyllä 
voidaan lisätä laitteiden käyttöikää lähes joka 
neljännessä laitteessa.

Group Controller
Group Controller on kehitetty usean 
vedenjäähdyttimen yhteiskäyttöön. 
Enimmillään tällä ohjelmointi-
logiikalla voidaan ohjata neljää 
konetta rinnan, mittaamalla yhteistä 
jäähdytyskuormaa paluuvesian-
turin mukaan. Automatiikka tasaa 
kompressoreiden käyntiajat ja antaa 
mahdollisen häiriön sattuessa seu-
raavalle koneelle käyntiluvan.

Laatu ja testaus

Lisälaitteet

Vesivirran mittaus 
höyrystimen yli
Olemme kehittäneet kaikkiin Chillquick-tuoteperheen laitteisiin 
vesimäärän mittaustavan. Oikea vesimäärä voidaan säätää 
käynnistyksen yhteydessä koneisiin, jolloin saavutetaan oikea 
höyrystymislämpötila.

Vuototesti ja koeponnistus, 
vakumonti ja täyttö

Ecotronic™ 
optimointijärjestelmä
Ecotronic-optimointijärjestelmä 
on tarkoitettu nestejäähdyttimi-
en ohjaukseen. Ohjausyksikkö 
säätää nestejäähdyttimien 
kierrosnopeutta portaattomasti 
ulkolämpötilan funktiona. Pu-
hallin- ja kompressorienergiassa 
voidaan säästää vuodessa jopa 
50 prosenttia vanhoihin ohjaus-
järjestelmiin verrattuna, koska 
ohjaustapamme käyttää hyväksi 
kelluvaa lauhtumislämpötilaa.

Service Next™ 
Service Next on uusi huolto-
verkkojärjestelmämme. Laitteet 
yhdistetään järjestelmään joko 
langattomasti tai langallisesti 
internetin välityksellä. Service 
Next -järjestelmällä laitteiden 
häiriö voidaan havaita päät-
teeltämme nopeasti ja estää 
näin vakavamman vaurion 
syntyminen. Järjestelmällä 
voidaan myös arvioida huollon 
tarvetta etukäteen.

Liittyminen 
valvontajärjestelmiin

       LON 
       BACnet
       Carel
       Modbus

Chillquick Eco™ kylmävesijärjestelmä
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Chiller Oy
Louhostie 2

04300 Tuusula

Puh. (09) 2747 670 

Fax (09) 2747 6777

info@chiller.fi 

www.chiller.fi 

Chiller Stockholm
Puh. +46 8 5450 2080

Fax +46 8 611 0680

info@chillersverige.se

Chiller Jyväskylä
Puh. (014) 3782511

Fax (014) 3782510

jyvaskyla@chiller.fi 

Chiller Kuopio
Puh. (017) 263 1880

Fax (017) 263 1807

kuopio@chiller.fi 

Chiller Lahti
Puh. (03) 876 470

Fax (03) 876 4750

lahti@chiller.fi 

Chiller Turku
Puh. (02) 253 5700

Fax (02) 253 5799

turku@chiller.fi 

Chiller Tampere
Puh. (03) 214 3250

Fax (03) 213 4252

tampere@chiller.fi 
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