
Toimivia 
  ja innovatiivisia   
ilmastointiratkaisuja

LS-puhallinpatterit

●  asiakaslähtöinen        
   tuotekehitys

●  helppo asennettavuus 
   ja huollettavuus

●  integroitavuus erilaisiin   
   arkkitehtonisiin ratkaisuihin

●  tyylikäs muotoilu



LS-puhallinpatterisarja on kehitetty vesikiertoisiin 

Chillquick ja Chillquick light järjestelmiin. LS-sarja tuo 

asennukseen erinomaisen joustavuuden ja takaa tar-

kan huonelämpötilan. Laite saadaan tehdasasenteise-

na joko 2- tai 3-tie venttiilillä. Venttiili voidaan asentaa 

laitteen sisään, jolloin visuaalinen ilme säilyy ehyenä. 

Laitteessa käytetään osittain samoja komponentteja 

kuin BOX-kasettipatterissa, joten esim. putkiurakoitsi-

jan yhdistämislogiikka säilyy samana tuoteperheiden 

välillä. Tuote on sovelias mm kauppoihin, ATK-tiloihin, 

valvomoihin ja konttoreihin. Laitteen matalan äänitason 

takaa erinomainen Chiller Oy:lle kehitetty huoltovapaa 

kuulalaakeroitu ulkorengaspuhallinmoottori. Laite ei 

värähtele eikä tuota melua ja sen energian tarve on 

vain murto-osa liukulaakereilla varustettuihin puhallin-

pattereihin verrattuna.

Valitse vapaasti puhallussuunta
Kanavoi, puhalla lattian alle, puhalla äänenvaimennet-

tujen kammioiden lävitse, ime alhaalta tai takaa, mieli-

kuvituksesi on vapaa tämän tuotteen asennustavalle.

Erinomaisen komponenttilogistiikan vuoksi vakiorei-

titetyn tuotteen toimitusaika on alle viikon Chiller Oy:n 

logistiikkavarastosta Tuusulasta.

Laitteen materiaali valinnainen
Laite valmistetaan AlZ:n käsitellystä levystä. Normaali 

toimitus on maalaamaton pinta. Asiakkaan halutessa 

laite toimitetaan maalattuna ja puhtautta ja korroosion 

kestoa vaativiin tiloihin voimme toimittaa materiaaliksi 

RST-levyä.

Laitteiden ohjaus koneen omilla säätimillä
Elektronisella säätimellä THT 310F-24V on kolme eri 

toimintoa: jäähdytys, lämmitys, jäähdytys/lämmitys. 

Säädin ohjaa automaattisesti puhaltimen kolmea eri 

kierrosnopeutta venttiilin ohella. Tähän säätimeen 

voidaan yhdistää myös ikkunan alle asennetut radiaat-

torit, jolloin lämmityksen ja jäähdytyksen päällekkäis-

käyttö saadaan tehokkaasti estettyä

Elektronisella seinäsäätimellä THT 320F-24V on 

samat ominaisuudet kuin THT310F säätimellä, mutta 

lisänä kuolleen alueen säätö sekä kahden eri asetus-

arvon käyttöönotto ulkopuolisella viestillä. Molemmat 

säätimet ovat visuaalisesti yhdenmukaisia ja ne voi-

daan asentaa joko laitteeseen tai huoneen seinälle. 

Puhallussuunnat

LSU-malli 
maalatulla 

pintakäsittelyllä, 
kammioin

LSU-malli, 
materiaalina RST

Vesikiertoiset 
LS-puhallinpatterit 
joustavalla asennustavalla



Lisälaitteet

Ominaisuudet
      Ylöspäin puhaltava 
      Alaspäin puhaltava
      Vaakaan puhaltava
      Edestä imevä
      Takaa imevä
      Alhaalta imevä
      Kondenssikaukalo RST
      2-tie venttiili
      3-tie venttiili
      Patterin kaikki osat alumiinia
      Putket kuparia
      Alhainen äänitaso
      Suodatin min 50 mm paksu
      Kuulalaakeroitu 
     ulkorengaspuhallinmoottori
      Alhainen energian kulutus
      Laitteen pinnat saatavissa 
     maalattuna
      Materiaalina RST-levy

LSH-malli, kammioilla

LSD-malli, 
alaspäin puhaltavana

LSH-malli kanavoitavana

2- ja 3-tie- 
venttiilit

Kertasäätö-
ja sulkuventtiilit

Säätimet THT 
310F ja THT 320F

Puhalluskammio

Imukammio

LS-puhallinpatterit
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Chiller Oy
Louhostie 2

04300 Tuusula

Puh. (09) 2747 670 

Fax (09) 2747 6777

info@chiller.fi 

www.chiller.fi 

Chiller Stockholm
Puh. +46 8 5450 2080

Fax +46 8 611 0680

info@chillersverige.se

Chiller Jyväskylä
Puh. (014) 3782511

Fax (014) 3782510

jyvaskyla@chiller.fi 

Chiller Kuopio
Puh. (017) 263 1880

Fax (017) 263 1807

kuopio@chiller.fi 

Chiller Lahti
Puh. (03) 876 470

Fax (03) 876 4750

lahti@chiller.fi 

Chiller Turku
Puh. (02) 253 5700

Fax (02) 253 5799

turku@chiller.fi 

Chiller Tampere
Puh. (03) 214 3250

Fax (03) 213 4252

tampere@chiller.fi 
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