
Toimivia 
  ja innovatiivisia   
ilmastointiratkaisuja

SBL-laminaaripalkki

●  asiakaslähtöinen        
   tuotekehitys

●  helppo asennettavuus 
   ja huollettavuus

●  integroitavuus erilaisiin   
   arkkitehtonisiin ratkaisuihin

●  tyylikäs muotoilu



Chiller Oy on uudistanut SBL-laminaaripalkin. Laitteen 

rungon päälle asennetaan ruiskupuristetut elementit, joten laite on 

helposti jatkettavissa seinästä seinään. Laite asennetaan huoneen 

takaseinälle ja se puhaltaa jäähdytetyn ilman alaviistoon valuttaen 

sen hitaasti seinää pitkin lattiapintaan. Laitteen tyypillisiä käyttö-

kohteita ovat erilaiset toimistotilat.

NFT-teknologia
Laitteen puhallustoiminto perustuu NFT-teknologiaan. Tämä 

mahdollistaa jopa viiden celsiusasteen kerrostuman huoneeseen. 

Suuttimet on asennettu kahteen riviin tasopinnalle viisikulmiokana-

vaan, mikä on ehdoton edellytys optimaaliselle nopeusjakaumalle 

laitteen ilmakammion lähtöaukossa.

SBL-palkin pieni ilman ulosvirtausnopeus ja nopeusprofi ilin peh-

meä muoto minimoivat tuloilmasuihkun induktiosuhteen, millä on 

puolestaan edullinen vaikutus huoneen lämpötilakerrostumaan ja 

lämpökuormien poistotehokkuuteen. Ulosvirtausnopeus on samaa 

suuruusluokkaa kuin vapaasti vajoavan saman lämpöisen ilman 

vajoamisnopeus.

Innovaatiollamme huone jäähtyy miellyttävästi ja ilman vedon 

tunnetta. Kierrätysilmavirta huuhtelee tehokkaasti patterin koko 

lamellipintaa, joten riittävä jäähdytysteho saavutetaan jo pienellä 

kierrätysilmavirralla.

 Uudistunut 
  SBL-laminaaripalkki



SBL-laminaaripalkin toiminta
Laitteen päähän tuodaan jäähdytetty ilma, joka 

suutinvirtauksen kautta indusoi sekundääri-

ilmaa patterin lävitse. Kokonaisjäähdytysteho 

muodostuu tuloilman ja sekundääriilman jääh-

dytystehojen summasta. Laitteessa käytetään 

suuripinta-alaista patteria, jolloin patterin pinta-

lämpötila säilyy korkeana ja kondensoituminen 

estyy tehokkaasti. 

SBL-laminaaripalkki on luotu kalusteeksi 

seinälle, joten arkkitehti voi vapaasti määritellä 

laitteen värisävyn. Vedottomuus ja äänettömyys 

ovat arvostettuja ominaisuuksia.

SBL-laminaaripalkki on erittäin hiljainen jääh-

dytyslaite. Mitoittavalla ilmamäärällä äänen pai-

netaso on normaalissa konttorihuoneessa alle 

25 dB(A). Uuden teknologian ansiosta huonetila 

on vedoton ja miellyttävästi ilmastoitu.

SBL-laminaaripalkin tehonsäätö
Palkin tehoa säädetään useimmin vesipuolelta 

2-tieventtiilillä. Venttiili voidaan toimittaa irralli-

sena tai valmiiksi laitteeseen asennettuna.

SBL-laminaaripalkki
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